湖州市南浔区医疗集团旧馆院区智能健康小站采购公告
湖州市南浔区医疗集团旧馆院区关于智能健康小站采购公告，欢迎符合条件的供应商前来报名。
一、智能健康小站采购预算金额6万元。
二、     采购内容及配置清单
	

	

	智能健康小站技术规格要求
	序 号
	技术规格及参数

	1
	用  途
	用于血压、身高体重、血糖测量信息及个人信息的采集与传输，并提供健康小站管理系统软件著作权

	2
	★系统要求
	WINDOWS系统，支持身份证、社保卡、二维码、就诊卡等方式登录，并可通过接口上传至电子健康档案、HIS系统、电子病历系统等。在接口方式完整提供前提下，供应商须保证达到以上要求。

	3
	系统功能
	包含多种登录方式，可由检测者自主选择，登录后自动进行各项目检测，各项目可根据需要进行配置。软件操作界面、流程简洁明了，包含血压、身高体重、血糖、血氧、额温测量模块。测量完成后，生成个性化的健康管理报告。

	4
	★功能要求
	在外网条件下，具备微信二维码扫码登录功能，并可在移动端登录公众号方式查询个人健康管理报告(选配)

	5
	语音提示
	测量过程全程语音提示。

	6
	设计造型
	要求一体化设计，外观新颖，便于移动和管理，
尺寸：1740mmx500mmx2380mm（长x宽x高）

	7
	血压测量模块
	提供医疗器械注册证复印件

	
	
	★测量方法：示波法  欧姆龙HBP-9030

	
	
	显示屏：LCD显示屏

	
	
	测量位置：左右臂均可 

	
	
	适应臂周范围：17～42cm

	
	
	测量范围：血压量程：0～299mmHg；      脉博数：40～180次/分

	
	
	手臂伸入检测功能  手臂伸入臂筒时，感知测量开始，启动语音引导

	
	
	测量精度：压力显示精度：   ±3mmHg（±0.4KPa）；
脉搏测量精度：±2%或±2次/分（取最大者）

	
	
	肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，并有图标提示手臂放置位置是否正确

	
	
	臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒（臂筒可根据测量者的坐姿高度自动上下调节≥10度）

	
	
	平均测量模式：可进行2-3次的测量，并自动得出平均值（中国高血压防治指南推荐的诊室测量方法）

	
	
	二维码打印：测量结果可以二维码形式打印出来

	
	
	打印装置 ：热敏式打印机、多种打印模式可选并打印显示干扰波形图

	
	
	ID功能：可连接扫描枪或身份证读卡器

	
	
	抗菌设计对应： 外壳：抗菌树脂  袖带：抗菌布套

	
	
	★臂筒组件交换功能 臂筒可自主拆卸更换，并具备自检自校功能。

	
	
	语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

	
	
	用户教育：根据测量结果，显示提示信息

	
	
	通信数据输出：USB数据传输

	
	
	外形尺寸\重量： 宽460mm × 高270mm × 宽420mm（不包含搁手板）\ 5.5KG

	
	
	精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站（http://www.dableducational.org）上查询证明材料

	8
	身高体重测量模块
	▲身高测量方式：超声波全自动测量

	
	
	体重测量方式：精密平衡梁式压力传感器称重

	
	
	身高测量范围：70～200cm；体重测量范围：2～200kg

	
	
	▲身高测量精确度：±0.5cm；体重测量精确度：±0.1kg

	
	
	测量数据显示：5.0英寸480*272分辨率，触摸屏显示

	
	
	数据输出格式：RS-232数据传输接口

	9
	多功能分析仪测量模块
	测量项目包含 ：血糖、尿酸、总胆固醇

	
	
	血糖测量范围： 20-600毫克/100毫升（1.1-33.3毫摩尔/升）

	
	
	尿酸：3-20毫克/100毫升（0.18-1.19毫摩尔/升）

	
	
	总胆固醇：100-400毫克/100毫升（2.59-10.35毫摩尔/升)

	
	
	投标时需提供医疗器械注册证复印件

	10
	体温测量模块
	测量方式：红外额式      测量距离：（5-8）cm

	
	
	人体测温模式：32℃-42.5℃

	
	
	最大允许误差：32℃-34.9℃和42.1℃-42.5℃区间内，≤±0.3℃  ；35℃-42℃区间内，≤±0.2℃

	11
	血氧测量模块
	血氧饱和度测量范围:35％-100％

	12
	拓展模块
	包含USB或串口，可拓展多种设备

	13
	显示模块
	[bookmark: _GoBack]LED屏，尺寸：≥18.5寸（16:9）

	
	
	最佳分辨率：1336x768

	
	
	输入/接口方式： LVDS

	14
	触摸模块
	屏幕种类：投射式电容屏（10点及以上）

	
	
	清晰度：高清 

	
	
	玻璃种类：强化玻璃；不怕刮伤 ，具有防爆功能

	15
	PC模块
	CPU:≥四核1.9G

	
	
	内存≥4G 支持DDR3

	
	
	固态硬盘 ≥SSD60G 

	16
	整体机箱
	外形材质： ABS材料，轻便，易于移动；

	
	
	内部结构：模块定位合理，布线规范整齐；外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细。内置音响，外接网络接口、USB接口等。

	
	
	散热技术：显示器部件散热问题充分考虑显示器部件、主机散热问题，提供散热解决方案，无噪音。
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三、采购方式：院内询价
四、报名资格及条件
 （一）在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同能力，注册资金在人民币100万元以上；
五、报名
1. 报名时间：2023年12月14日～12月18日（8：00～11：30，13：15～16:30）。
2. 报名地点：南浔区医疗集团旧馆院区
3. 联系方式：徐医生 13511213310
六、集团内询价时间及地点：另行通知
         
湖州市南浔区医疗集团旧馆院区 后勤科
                              2023年12月13日

